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碳硫元素分析仪技术白皮书

设备型号：CS3500

品牌：钢研纳克

生产厂家：钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司

主要技术参数

1、原理：非色散红外吸收法。CS3500 型碳硫分析仪采用高频加热，红外检测原

理，结合新的燃烧和全量程范围检测技术。

2、测量范围：碳 0.0002%–5.0%、硫 0.0002%–1.5%（基于 1g 样品）。

3、测量精度：碳：0.001mg（1ppm）或 RSD≤0.5% 硫：0.001mg（1ppm）或 RSD≤1.5%

4、检测系统：配备四个独立的红外吸收池，即四个物理通道：2 个硫通道和 2

个碳通道，高灵敏度检测器：碳池和硫池均是独立池体，光源、

调频、检测部分均无共用元件

5、炉子类型：设备配置高频感应炉。

6、仪器清扫：全自动双区域清扫装置。

7、仪器除尘：采用软件程序控制全自动真空除尘装置，直接将粉尘排到仪器外

部，减少炉头处的粉尘堆积及减少对硫的分析干扰。

8、CO 至 CO₂转化装置：尾、废气排放符合环保要求。

9、在线 SO₂、CO 催化净化装置：无 CO，SO₂有毒有害气体排放。
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10、校正方式：校正：标样，单点、多点、线性、多元校正方法。

11、自我诊断功能：电脑软件控制下对仪器内部各部分进行准确监控及诊断。

12、数据接口：可根据用户需要开放仪器数据接口，实现实验室 LIMS 系统与仪

器双向联接。


